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Schrammbord Fahrbahn Gehweg

Winkelkante
40/30/22/8

Rundbordstein R5
100/15/22

Winkelkante
40/30/22/8Rundbordstein R5

100/15/22
2-reihige Rinne

24/16/8 bzw. 16/16/8

0,75 4,75 1,50

7,00

Fahrbahn
8 cm Betonsteinpflaster, 20/10/8
3 cm Pflasterbett, Diabas 0/5
20 cm Schottertragschicht 0/45, EV2-Wert 150 Mpa
34 cm Frostschutzschicht 0/45,  EV2-Wert 120 MPa
------------------------------
65 cm Gesamtaufbau

Gehweg/Zufahrt/Schrammbord
8 cm Betonsteinpflaster, 20/10/8
3 cm Pflasterbett, Diabas 0/5
30 cm Schottertragschicht  0/45, 
     EV2-Wert 150 MPa
------------------------------
ca. 41 cm Gesamtaufbau
            min. 30 cm Stabilisierung auf Geogitter mit Vliesstoff

Dränage
DN 100

Baustraße:
8 cm Asphalttragschicht

4,50

VersorgerGeogitter

Stabilisierung 0/80
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C20/25

8 cm Betonsteinpflaster, 20/10/8
3 cm Pflasterbett, Diabas 0/5
20 cm Schottertragschicht 0/45, EV2-Wert 150 MPa
34 cm Frostschutzschicht0/45, EV2-Wert 120 MPa
------------------------------
65 cm Gesamtaufbau
min. 30 cm Stabilisierung auf Geogitter mit Vliesstoff
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8 cm Betonsteinpflaster, 20/10/8
3 cm Pflasterbett, Diabas 0/5
20 cm Schottertragschicht 0/45, EV2-Wert 150 MPa
34 cm Frostschutzschicht 0/45, EV2-Wert 120 MPa
------------------------------
65 cm Gesamtaufbau
min. 30 cm Stabilisierung auf Geogitter mit Vliesstoff
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Baustraße:
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Die endgültige Festlegung der Grudstücks-
zufahrten erfolgt vor Beginn d. Endausbaus
unter Berücksichtigung der Bebauung. 
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www.gnegel.net

48324  Sendenhorst

Fax  02526 / 1025-5

info@gnegel.net

Tel.  02526 / 1026

Osttor 43

PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN


