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Entwässerung F+R

Rinne mit 1 cm Anschlag

bis Regeneinlauf Westende

Befestigung ca. 190 m²
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  8,0 cm Betonstein
  4,0 cm Pflasterbettung, 0/5 Diabas

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

auf C 20/25

Winkelkante
40/30/22/8

auf C 20/25

Schnitt A-A
Belastungsklasse Bk 1,0
Maßstab 1:50

3,0%
1

1

Fahrbahn
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Winkelkante
40/30/22/8

auf C 20/25
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Dränage
DN 150
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Baustraße zur Erschließung

20,0 cm Schottertragschicht 0/45, EV2 ≥ 150 MPa
33,0 cm Frostschutzschicht 0/45, EV2 ≥ 120 MPa

zum Endausbau

     8 cm Asphalttragschicht
20,0 cm Schottertragschicht 0/45, EV2 ≥ 150 MPa
33,0 cm Frostschutzschicht 0/45, EV2 ≥ 120 MPa

65,0 cm Gesamtaufbau

zur Erschließung

0,7 %0,6 %
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  6,0 cm wassergebundene Decke
34,0 cm Frostschutzschicht 0/45,
              EV2 ≥ 120 MPA
40,0 cm Gesamtaufbau

1-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14
auf C 20/25

Winkelkante
40/30/22/8

und 50/40/30/8
auf C 20/25

Schnitt B-B
Maßstab 1:50

1 1

Geh- und Radweg

Winkelkante
40/30/22/8

auf C 20/25

1
3,0%

2,00 ~0,50

-Gartenhaus Kita-
Zaun ist bereits versetzt

26,00 m

1,20 %

E=60,03
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E=59,40

S E 0 4

NUR ZUR KALKULATION

E=144,06

S E 0 4

56,32
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www.gnegel.net

48324  Sendenhorst

Fax  02526 / 1025-5

info@gnegel.net

Tel.  02526 / 1026

Osttor 43

PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN


